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Mehrzweckfett Hochleistungs Li-Komplex 2N-30 400g

Beschreibung

Das TECPO Mehrzweckfett Hochleistungs Li-Komplex ist ein blau eingefärbtes 

Schmierfett auf Basis einer Lithiumkomplexseife. Es wurde speziell zur 

Langzeitschmierung mechanisch hochbelasteter Komponenten entwickelt. Seine 

Formulierung gewährleistet eine herausragende Wasser-, Korrosions- und 

Oxidationsbeständigkeit, wodurch es ideal für anspruchsvolle Anwendungen ist. Es 

wird zur Schmierung von Walz- und Gleitlagern sowie für spezifische Bauteile wie 

Radnaben und Ausrücklager von Kupplungen eingesetzt. Das Fett ist vielseitig für 

Fahrzeuge, Bau- und Landmaschinen sowie für Industrieanlagen geeignet.

Hinweis: Das Produkt enthält Polysulfide Di-tert-dodecyl, welche allergische 

Reaktionen hervorrufen können. Ein Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Eigenschaften

− Walkstabil und Mechanisch Belastbar

− Korrosions- und Oxidationsbeständig

− Bietet sehr guten Verschleißschutz

− Mit hoher Druckaufnahmefähigkeit

− Hervorragend wasserbeständig
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Technische Daten

− Farbe: Blau

− Verdicker: Lithiumkomplexseife

− Temperatureinsatzbereich: -30°C - +150°C

− NLGI-Klasse / DIN 51818 : 2

− Grundölviskosität 40°C / ASTM D 7042: 220 mm²/s

− Tropfpunkt / DIN ISO 22286: > 220 °C

− Walkpenetration 60 Doppelhübe / DIN ISO 2137: 265 - 295 0,1 mm

− Walkpenetration ΔPW 60 000 – 60 / DIN ISO 2137: < 30 0,1 m

− Wasserbeständigkeit 90°C / DIN 51807-1: Bewertungsstufe 1

− Fließdruck bei -30°C / DIN 51805-2 : 1025 hPa

− Ölabscheidung, 168h / 40 °C / DIN 51817: 2,7%

− Korrosionsschutzverhalten (EMCOR-Test) / DIN 51802: 0/0

− VKA Schweißkraft / DIN 51350-4: 3000N

Anwendung

Der Mehrzweckfett ist zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern an Generatoren, 

Elektromotoren, Lüftern usw. einsetzbar. Das Fett wird ebenfalls in Radnaben und 

Ausrücklager von Kupplungen verwendet
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Description:

The TECPO High-Performance Multi-Purpose Lithium Complex Grease is a blue-

tinted lubricating grease based on a lithium complex soap. It has been specifically 

developed for long-term lubrication of mechanically highly loaded components. 

Its formulation ensures outstanding resistance to water, corrosion, and oxidation, 

making it ideal for demanding applications. It is used for the lubrication of rolling 

and plain bearings as well as for specific components such as wheel hubs and 

clutch release bearings. The grease is suitable for use in vehicles, construction 

and agricultural machinery, as well as in industrial equipment.

Note: The product contains Polysulfides, di-tert-dodecyl, which may cause allergic 

reactions. A Safety Data Sheet is available upon request.

Properties

− Walk-stable and mechanically durable

− Corrosion- and oxidation-resistant

− Provides excellent wear protection

− High load-carrying capacity

− Outstanding water resistance
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Technical Data

− Color: Blue

− Thickener: Lithium complex soap

− Operating temperature range: -30°C to +150°C

− NLGI grade / DIN 51818: 2

− Base oil viscosity at 40°C / ASTM D 7042: 220 mm²/s

− Drop point / DIN ISO 22286: > 220°C

− Worked penetration, 60 strokes / DIN ISO 2137: 265 – 295 (0.1 mm)

− Change in worked penetration, 60,000 – 60 strokes / DIN ISO 2137: < 30 (0.1 mm)

− Water resistance at 90°C / DIN 51807-1: Rating level 1

− Flow pressure at -30°C / DIN 51805-2: 1025 hPa

− Oil separation after 168h at 40°C / DIN 51817: 2.7%

− Corrosion protection (EMCOR test) / DIN 51802: 0/0

− Weld load (VKA test) / DIN 51350-4: 3000 N

Application

The multi-purpose grease is suitable for the lubrication of rolling and plain bearings 

in generators, electric motors, fans, and similar equipment. It is also used in wheel 

hubs and clutch release bearings.
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