SICHERHEITSDATENBLATT
Gemdl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

TE P Revisionsnummer: 1.0
@TEC po C O Erstellungsdatum: 2026-08-18

Kuhlerdichter

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

11.

1.2.

Produktidentifikator
Handelsname
TECPO Kihlerdichter

Artikelnummer
300268

UFI-Code
JCKT-QU8U-HOOK-KXRK

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abger-

aten wird

1.3.

1.4.

Verwendung
Additiv fur Kihler-Systeme

Nicht zur Verwendung geeignet
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit
Lieferant
TECPO GmbH

Adresse
Dreherstraflte 16-20

42899 Remscheid
Deutschland

Telefon
+49 2191 951 3305

E-Mail
info@tecpo.de

Fax
+49 2191 951 33044

Webseite
www.tecpo.de

Ansprechpartner
Baris Unsal

Notrufnummer
Giftnotrufzentrale/Zusatznotrufnummer
+49 (0) 89 19240 (Verflugbar 24/7) - Giftnotruf Minchen (Fiir die Offentlichkeit zugénglich.)
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@TECPO TEC PO Revisionsnummer: 1.0

SICHERHEITSDATENBLATT
Gemdl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellungsdatum: 2026-08-18

Kuhlerdichter

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

21.

2.2.

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geméR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Klassifizierung
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Gefahrenkategorien 2

Gefahrenhinweise
H373

Beschreibung
Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenpiktogramme

Signalwort
Achtung

Gefahrenhinweise
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P314 Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 Inhalt/Behalter gemaf den ortlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften
entsorgen.

Zusatzinformation
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Ethandiol

2.3. Sonstige Gefahren

Dieses Produkt enthélt keine PBT- oder vPvB-Stoffe.

Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.
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SICHERHEITSDATENBLATT
Gemdl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

TECPO

Kuhlerdichter

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Revisionsnummer: 1.0
Erstellungsdatum: 2026-08-18

3.2. Gemische
Chemische Bezeich- CAS-Nr. Konz. Klassifizier- H-Satz Spezifische Konzen- Anmerkun
nung EG-Nr. ung M Faktor akut trationsgrenzwerte gen
REACH-NTr. M Faktor ATE
Index Nr. chronisch
Ethandiol 107-21-1 10 - 25% Acute Tox. 4 - H302, H373 -
203-473-3 oral, STOT RE -
01-2119456816- 2 -
28
603-027-00-1
Morpholin 110-91-8 0-<1% Flam. Lig. 3, H226, H302, -
203-815-1 Acute Tox. 4 - H312, H314,
01-2119496057- oral, Acute H332
30 Tox. 4 - -
613-028-00-9 dermal, Skin -
Corr. 1B, Acute
Tox. 4 - inhala-
tion
Produkt basiert auf

Gemisch aus angefihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

Sonstige Stoffinformationen
Der vollstandige Text der in diesem Abschnitt genannten H-/EUH-Satze ist in Abschnitt 16 zu finden.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Ersthelfer auf Selbstschutz achten. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen
Rat einholen.

Einatmen
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Sofort mit Wasser und Seife
abwaschen und gut nachsplen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
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@TECPO TEC PO Revisionsnummer: 1.0

4.2.

4.3.

SICHERHEITSDATENBLATT
Gemdl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellungsdatum: 2026-08-18

Kuhlerdichter

Augenkontakt
Augenlider gedffnet halten und mindestens 15 Minuten lang reichlich mit sauberen, flieRendem

Wasser spllen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt kon-
sultieren.

Verschlucken
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken. Erbrechen vermeiden. Eine erbrechende, auf
dem Ricken liegende Person auf die Seite wenden. Sofort Arzt hinzuziehen.

Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1.

5.2.

5.3.

Léschmittel

Geeignete Léschmittel

Feuerldschmallnahmen auf die Umgebung abstimmen. Alkoholbestdndigem Schaum, Kohlendioxid
oder Loéschpulver zum Léschen verwenden. GroReren Brand mit Wasserspriihstrahl bekampfen.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Das Einatmen von Brandgasen kann ernste Gesundheitsschaden verursachen.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

Kohlenwasserstoffe.

Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Spezielle Schutzausriistung fiir Brandbekdmpfungsteam
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Wenn mdglich, Lagergut aus der Brandzone entfernen.

Sonstiges

Kontaminiertes Léschwasser entsprechend den behérdlichen Vorschriften entsorgen.
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SICHERHEITSDATENBLATT
Gemdl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

@TECPO TEC PO Revisionsnummer: 1.0

Erstellungsdatum: 2026-08-18

Kuhlerdichter

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1.

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Ver-

fahren

6.2.

6.3.

6.4.

Far ausreichende Liftung sorgen. Rutschgefahr beachten.

Nicht fir Notfalle geschultes Personal:
Kontakt mit Produkt vermeiden.

Einsatzkrafte: Geeignete personliche Schutzausriistung verwenden (siehe ABSCHNITT 8).

UmweltschutzmaBRnahmen
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die
Kanalisiation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

Verweis auf andere Abschnitte
Siehe ABSCHNITTE 7+8+13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71.

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Vorbeugende MaBnahmen bei der Handhabung
Bei sachgemaRer Verwendung keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

Allgemeine Hygiene

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande
waschen.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen
waschen.
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OTECPO

SICHERHEITSDATENBLATT
Gemdl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

TECPO

Kuhlerdichter

Revisionsnummer: 1.0
Erstellungsdatum: 2026-08-18

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderung an Lagerrdume und Behalter:
Behalter dicht geschlossen halten. Nur im Originalgebinde aufbewahren.
Behalter an einem kiihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammen mit brandférdernden oder selbstentziindlichen Stoffen lagern.

Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung

schuitzen.

Vor Frost schitzen.

Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schitzen.

Lagerklasse nach TRGS 510: 10 - Brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK

zuzuordnen sind

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistun-

gen

8.1. Zu liberwachende Parameter
Expositionsbegrenzung

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

Expositionsgrenzwerte / Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoff

Ethandiol

Ethandiol

Morpholin

Morpholin

CAS-Nr.

EG-Nr.

107-21-1
203-473-3
107-21-1
203-473-3
110-91-8
203-815-1
110-91-8
203-815-1

Exposi-
tionsgren-
zwert
ppm / mg/m?

20/52
10/26

5/18

10/ 36

Kurzzeitgren-

zwert
ppm / mg/m?

40/ 104

20/52

-/-

20/72

Quelle

IOELV

TRGS 900

TRGS 900

IOELV

Bemerkung

2(1); FDG, EU, H, Y,
11

1(1); 2; DFG, H, Y, 6,
EU

Jahr
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OTECPO

DNEL/DMEL

Produkt/Stoffname
(CAS-Nr./EG-Nr.)

Ethandiol
(107-21-1/203-473-3)

Ethandiol
(107-21-1/203-473-3)

Morpholin
(110-91-8/203-815-1)

Morpholin
(110-91-8/203-815-1)

Morpholin
(110-91-8/203-815-1)

Morpholin
(110-91-8/203-815-1)

Ethandiol
(107-21-1/203-473-3)

Ethandiol
(107-21-1/203-473-3)

PNEC/PEC

Produkt/Stoffname
(CAS-Nr./EG-Nr.)

Morpholin
(110-91-8/203-815-1)
Morpholin
(110-91-8/203-815-1)
Morpholin
(110-91-8/203-815-1)

Morpholin
(110-91-8/203-815-1)

SICHERHEITSDATENBLATT
Gemdl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

TECPO

Kuhlerdichter

Typ

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

Exposition

Chronisch (lang-
fristig)
dermal

Chronisch (lang-
fristig)
dermal

Chronisch (lang-
fristig)
Inhalation

Akut (kurzfristig)
Inhalation

Chronisch (lang-
fristig)
dermal

Chronisch (lang-
fristig)
oral

Chronisch (lang-
fristig)
Inhalation

Chronisch (lang-
fristig)
Inhalation

Typ

PNEC

PNEC

PNEC

PNEC

Wert Population

106 mg/kg Arbeitnehmer
Kérpergewicht/Tag

53 mg/kg Verbraucher
Koérpergewicht/Tag

36 mg/m?3 Arbeitnehmer
72 mg/m? Arbeitnehmer
0,84 mg/kg Arbeitnehmer
Korpergewicht/Tag

0,3 mg/kg Verbraucher
Koérpergewicht/Tag

35 mg/m? Arbeitnehmer
7 mg/m? Verbraucher

Umweltkompartiment

SuRwasser

Meerwasser

Klaranlage

Sediment (StuRwasser)

Revisionsnummer: 1.0
Erstellungsdatum: 2026-08-18

Aus-
wirkungen

Systemisch

Systemisch

Lokal

Lokal

Systemisch

Systemisch

Lokal

Lokal

Wert

0,163 mg/!

0,016 mg/l

10 mgl/l

0,183
mg/kg Sed-
iment tw
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SICHERHEITSDATENBLATT
Gemdl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OTECPO TECPO o o081
Kuhlerdichter

Produkt/Stoffname Typ Umweltkompartiment Wert
(CAS-Nr./EG-Nr.)
Morpholin PNEC Boden 0,269
(110-91-8/203-815-1) mg/kg
Boden-
trocken-
masse

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Symbole fiir persénliche Schutzausriistung

060

Augen-/Gesichtsschutz
Beim Umftillen Schutzbrille empfehlenswert.

Handschutz

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / das
Gemisch sein.

Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / das
Gemisch / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

Handschuhmaterial:

Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitadtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt ein
Gemisch aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf deshalb vor dem Einsatz Gberprift werden.

Nitrilkautschuk

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:
Bei einer Schichtstarke von 0,4 mm ist die Durchdringungszeit gréRer 480 Minuten. Die genaue
Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Anderer Hautschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Atemschutz
Bei guter Raumbelliftung nicht erforderlich.

Sonstiges
Die allgemeinen Hygienemaflinahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Keine produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfihren.
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SICHERHEITSDATENBLATT
Gemdl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OTECPO TECPO o o081
Kuhlerdichter

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Physikalischer Zustand
Flussig

Farbe
Farblos

Geruch
Charakteristisch.

Geruchsschwelle
Nicht bestimmt.

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Nicht bestimmt.

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
197,4 °C
Methode
Ethandiol

Entflammbarkeit
Nicht anwendbar.

Untere und obere Explosionsgrenze
Untere: 3,2 Vol-%; Obere: 53 Vol-% (107-21-1 Ethandiol)

Flammpunkt
111 °C
Methode
Ethandiol

Selbstentziindungstemperatur
398 °C

Methode

Ethandiol

Zersetzungstemperatur
Nicht bestimmt.

pH

9,5
Methode
@ 20°C

Kinematische Viskositét
Nicht bestimmt.

9/19



SICHERHEITSDATENBLATT
Gemdl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OTECPO TECPO o o081
Kuhlerdichter

Viskositat, dynamisch
Nicht bestimmt.

Léslichkeit(en)

Keine Daten verfligbar

Wasserléslichkeit
Nicht bzw. wenig mischbar.

n-Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizient
Nicht bestimmt.

Dampfdruck
0,1 hPa

Methode
@ 20 °C

Dichte und/oder relative Dichte
1,02 g/cm?

Methode

@ 20 °C

Relative Dichte
Nicht bestimmt.

Relative Dampfdichte
Nicht bestimmt.

Verdampfungsgeschwindigkeit
Nicht bestimmt.

Explosive Eigenschaften
Entfallt.

Oxidierende Eigenschaften
Entfallt.

VOC %
0 %

Partikeleigenschaften
Keine Daten verfligbar

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Das Produkt ist nicht selbstentztindlich.
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verflgbar
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SICHERHEITSDATENBLATT
Gemdl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OTECPO TECPO o o081
Kuhlerdichter

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter normalen Bedingungen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine bei bestimmungsgemafier Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitét
ATE Oral: LD50 = > 2500 - 5000 mg/kg

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Bezeichnung des Dosisdeskriptor Wert / Dosis Belastungsweg Versuchstiere
Produkts / Stoffes
CAS-/ EG-Nr.
Ethandiol LD50 7712 mg/kg Oral Ratte
107-21-1/203-473-3
Ethandiol LD50 > 3500 mg/kg Dermal Maus
107-21-1/203-473-3
Morpholin LD50 1900 mg/kg Oral Ratte
110-91-8 / 203-815-1
Morpholin LD50 500 mg/kg Dermal Kaninchen

110-91-8 / 203-815-1

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
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SICHERHEITSDATENBLATT
Gemdl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OTECPO TECPO o o081
Kuhlerdichter

Schwere Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Bei sensibilisierten Personen kénnen allergische Reaktionen auftreten.
Dies gilt auch unterhalb der festgelegten Berticksichtigungsgrenzwerte.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Keimzell-Mutagenitét
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Karzinogenitét
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Reproduktionstoxizitit
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Kann die Nieren schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: Verschlucken.

Bezeichnung des Belastungsweg Wert / Dosis Spezies Belastungszeit / Methode / Richt-

Produkts / Stoffes Belastung- linie
CAS-/ EG-Nr. shaufigkeit

Ethandiol Oral NOAEL 150 mg/kg Ratte 90 Tage OECD 408

107-21-1 bw/day

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
Endokrinschéadliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Akute Toxizitat Fische
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SICHERHEITSDATENBLATT
Gemdl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

TECPO

Revisionsnummer: 1.0

Kuhlerdichter

Bezeichnung des Art der Messungen

Produkts / Stoffes
CAS-/ EG-Nr.
Ethandiol LC50 72860 mg/l
107-21-1/203-473-3
Morpholin LC50 > 100 mg/l

110-91-8 / 203-815-1

Akute Giftigkeit fiir Algen

Bezeichnung des Art der Messungen Wert / Ergebnis

Produkts / Stoffes
CAS-/ EG-Nr.
Ethandiol EC50 6500 - 13000 mg/I
107-21-1/ 203-473-
3
Morpholin EC50 64,6 mg/l

110-91-8 / 203-815-
1

Akute Toxizitit Krebstier

Bezeichnung des Art der Messungen Wert / Ergebnis

Produkts / Stoffes
CAS-/ EG-Nr.

Ethandiol
107-21-1/ 203-473-
3

EC50 > 100 mg/!

Morpholin EC50 45 mg/l
110-91-8 / 203-815-

1

Morpholin NOEC >1 mgl/l
110-91-8 / 203-815-

1

Toxizitat Mikro-/Makroorganismus

Bezeichnung des Art der Messungen

Produkts / Stoffes
CAS-/ EG-Nr.

Ethandiol
107-21-1/ 203-473-3

EC50

Wert / Ergebnis

Wert / Ergebnis

> 10000 mg/!

Dauer der Exposition Spezies

96 Stunden Pimephales promelas
(Amerikanische Elritze)
96 Stunden Oryzias latipes (Japanis-

cher Reisfisch)

Dauer der Exposi- Spezies Methode / Richt-
tion linie
96 Stunden Raphidocelis sub- -
capitata
72 Stunden Pseudokirchneriella OECD 201
subcapitata
Dauer der Exposi- Spezies Methode / Richt-
tion linie
48 Stunden Daphnia Magne OECD 202
48 Stunden Daphnia Magne OECD 202
21 Tage Daphnia Magne OECD 211
Dauer der Exposition Spezies

16 Stunden Pseudomonas putida

Erstellungsdatum: 2026-08-18
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SICHERHEITSDATENBLATT
Gemdl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OTECPO TECPO o o081
Kuhlerdichter

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
Es sind keine Angaben Uber das Gemisch verfiigbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

12.4. Mobilitat im Boden
Mobilitét
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieses Produkt enthalt keine PBT- oder vPvB-Stoffe.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

12.7. Andere schédliche Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

Sonstiges
Nicht unverdiinnt bzw. in gréfReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisa-
tion gelangen lassen.

Deutschland Wassergefdhrdungsklasse
WGK1 - schwach wassergefahrdend

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Hinweise zur Entsorgung
Die genannten Abfallschlissel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung des
Produktes.
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Verpackung
Die Verpackung ist nach Maligabe des Verpackungsgesetzes zu entsorgen.

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
Nicht kontaminierte Verpackungen kdnnen einem Recycling zugefiihrt werden.

Abfalicode Abfallbezeichnung
07 07 01~ wassrige Waschflissigkeiten und Mutterlaugen
1501 10* Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

Bitte beachten - ein Sternchen (*) neben einem Code bedeutet, dass es GEFAHRLICHE ABFALLE ist.
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Sonstiges
HPS5 - Zielorgan-Toxizitat (STOT)/Aspirationsgefahr

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
Richtiger ADR-/RID-/ADN-Versandname
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen

Beschriftung
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ADR/RID-Klasse
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ADR/RID-Klassifizierungscode
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ADR/RID Gefahridentifikationsnummer
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

IMDG-Klasse
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren
Nicht anwendbar.

IMDG-Meeresschadstoff
Nicht anwendbar.

14.6. Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Nicht anwendbar.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Nicht anwendbar.

Sonstiges
Sonstige Informationen ADR-RID
Nicht anwendbar.
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Sonstige Informationen IMDG
Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

EU-Verordnungen

Richtlinie 2012/18/EU - Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG |

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang XVII (REACH):

Unter Berucksichtung des Verwendungszwecks wie in Abschnitt 1 angegeben sind die relevanten
Eintragungen aus Anhang XVII ausgeflhrt.

folgenden Beschrankungen: 3

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeraten — Anhang |l
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EU) 2019/1148
Anhang | - Beschrankte Ausgangsstoffe fur Explosivstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang Il - Meldepflichtige Ausgangsstoffe fir Explosivstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels
mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
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Nationale Vorschriften
Technische Anleitung Lulft:
Klasse NK = Anteil <=1 %

Wassergefahrdungsklasse : 1 - schwach wassergefahrdend
(Selbsteinstufung)

Lagerklasse nach TRGS 510: 10 - Brennbare FlUssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK
zuzuordnen sind

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemall REACH, Artikel 57:
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeflhrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen

ADN - Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giter auf
Binnenwasserstrallen

ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(Ubereinkommen iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strale)

AGW - Arbeitsplatzgrenzwert

ATE - Schatzwert der akuten Toxizitat

AwSYV - Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

C&L - Einstufung und Kennzeichnung

CLP - Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
CMR - Karzinogen, Mutagen oder Reproduktionstoxin

CSR - Stoffsicherheitsbericht

DNEL - Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung

ECHA - Europaische Chemikalienagentur

GefStoffV - Gefahrstoffverordnung

GHS - Globales Harmonisiertes System

IATA - Internationaler Luftverkehrsverband

IMDG - Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen

IUCLID - International Uniform Chemical Information Database (Internationale einheitliche chemische
Informationsdatenbank)

Kow - n-Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizient

LC50 - Fir 50 % einer Prufpopulation tédliche Konzentration

LD50 - Fir 50 % einer Prifpopulation todliche Dosis

LGK - Lagerklasse

OEL - Grenzwert fiir die Exposition am Arbeitsplatz

PBT - Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC - Abgeschéatzte Nicht-Effekt-Konzentration(en)

REACH - Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

RID - Ordnung fur die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter

SCBA - Umluftunabhangiges Atemschutzgerat

STOT - Spezifische Zielorgan-Toxizitat

SVHC - Besonders besorgniserregende Stoffe

TRGS - Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

UFI - Eindeutiger Rezepturidentifikator [Unique Formula Identifier]

vPVB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

WGK - Wassergefahrdungsklasse
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Begriffsbedeutung

STOT RE 2 - Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Gefahrenkategorien 2
Acute Tox. 4 - oral - Akute Toxizitat, oral, Gefahrenkategorie 4

Flam. Lig. 3 - Entziindbare FlUssigkeiten, Gefahrenkategorie 3

Acute Tox. 4 - dermal - Akute Toxizitat, dermal, Gefahrenkategorie 4

Skin Corr. 1B - Hautatzend, Gefahrenkategorie 1B

Acute Tox. 4 - inhalation - Akute Toxizitat, inhalativ, Gefahrenkategorie 4
H226 FlUssigkeit und Dampf entziindbar.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H373 Kann die Organe schadigen bei Iangerer oder wiederholter Exposition.

Sonstiges
Sonstige Informationen
Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verant-
wortung zu beachten. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wis-
sen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fir den
sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Ver-
arbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht tGbertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder
verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kbnnen die Angaben in diesem Sicherheits-
datenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

Anmerkungen des Herstellers
Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztglltigen Sicherheitsdatenblatt des
Vorlieferanten entnommen.

19/19



